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Martinetti serie GSZ, 2,5 kN - 100 kN 3

Serie GSZ
I martinetti GSZ vengono utilizzati in particolare
nei casi in cui sono richieste superfici lisce. Questi
martinetti possono essere puliti con maggiore facilità
(ad es. industria alimentare).

Superficie liscia
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Modelli e dimensioni

3

Martinetti GSZ Tr
Vite trapezoidale
da 2,5 kN a 100 kN

Pagina 58 - 69

Martinetti GSZ KGT
Vite a ricircolo di sfere
da 2,5 kN a 100 kN

Pagina 70 - 73

Martinetti GSZ SIFA
Controdado di sicurezza 
da 2,5 kN a 100 kN

Pagina 74 - 79

Per una serie di funzioni e componenti sono in corso domande di brevetto o
vi è già la copertura da brevetto!
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Type: GSZ-2-SN
static: 2,5 kN ratio: i=4:1
n, mom: 1500 rpm n, max: 3000 rpm
serial-no: L-Z01-0013567
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Vite fissa GSZ-2-S  2,5 kN

Martinetti serie GSZ, SN+SL3

carico max.:                     2,5 kN carico in press. e in traz.
Vite:                                 M6, classe di resistenza 8.8
Profondità di avvitamento:  da 8 a 10 mm
Coppia di serraggio:         8 Nm
Fermo vite contro rotazione:  con Loctite 243

Fissaggio martinetto

*Piastra per supporto oscillante KAR, montata sul lato F (nella parte inferiore)

6)Lunghezza del tubo di protezione SRO con vite Tr 16x4

Vite trapezoidale 
Tr 16x4

Diagramma termico di esercizio, versione S + R
Diagramma termico
di esercizio, versione
S + R è a scopo orien-
tativo in condizioni
di lavoro standard
(temperatura ambiente
ecc.) e manutenzione
corretta (lubrificazione
ecc.). 
Le coppie massime di
inserimento per una
durata utile ottimale
si trovano sul lato de-
stro (1500 rpm) 

% ED/10 min 
a 20°C

Tipo

GSZ-2-SN
GSZ-2-SL
GSZ-2-RN
GSZ-2-RL

Velocità

Normale

Lento

Normale

Lento

i

4:1

16:1

4:1

16:1

Corsa per giro 
dell’albero di 
comando5)

1,00 mm

0,25 mm

1,00 mm

0,25 mm

Tipologia

Vite 

fissa

Vite 

rotante

Vite 
standard2)

Tr 16x4

Tr 16x4

F

Soffietto FB                         Y                     Y                     Y                     Y
senza soffietto FB                 80                    96                    120                  123
GSZ-2-FB-182                     117                   116                   157                  160
GSZ-2-FB-364                     177                  176                   217                  220

*con anello di fissaggio Z-2-FBR

Trasmissione standard

1)Altezza di montaggio “Y” in caso di corsa 0 con vite Tr 16x4

Estremità 
vite 

standard*

Flangia di 
fissaggio 

BF

Testa a 
forcella 

GK*

Testa a snodo 
sferico 
KGK*

F

tutte le misure in mm        

KGT:
% ED
2x fino a
4x maggiore

Foro per tubo di
protezione SRO
rettangolare 43x27
oppure rotondo Ø44

500 rpm
1000 rpm

1500 rpm

1800 rpm

3000 rpm

Protezione 
anti-svitamento con

set finecorsa ES
117+corsa

Protezione 
anti-rotazione/

svitamento
62+corsa

Senza protezione
anti-rotazione/

svitamento
47+corsa

Protezione 
antisvitamento con

ES e KAR*
139+corsa

Vite trapezoidale
Tr

Ingombro minimo
per lubrificazione
vite (ingrassatore a
siringa)

UNICO:
Lubrificazione
della vite durante
l’esercizio
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Vite rotante GSZ-2-R  2,5 kN

Martinetti serie GSZ, RN+RL

Carico statico max. in pressione / trazione   - 2,5 kN (250 kg)
Carico dinamico max. in pressione / trazione - vedere diagramma di esercizio
velocità nominale                                   - 1500 rpm
max. numero di giri albero di comando   - 3000 rpm (a seconda del carico e del ciclo)
Dimensione vite standard                        - Tr 16x42)

demoltiplicazione                                   - 4:1 (N) / 16:1 (L)
Materiale cassa                                       - alluminio, con trattamento anticorrosione
Vite senza fine                                        - acciaio, inossidabile, rettificato
Peso martinetto                                      - 0,6 kg
Peso vite/m                                             - 1,21 kg
Lubrificazione martinetto                       - grasso sintetico
lubrificazione vite                                   - grasso
Temperatura di esercizio martinetto        - max. 60°C, superiore su richiesta
Momento d’inerzia                                  - N: 0,081 kg cm2 / L: 0,037 kg cm2 

Coppia ingresso (a 1500 rpm)                  - max. 1,4 Nm (N) / max. 0,5 Nm (L)
Coppia passante di inserimento               - max. 9 Nm

Coppia motrice MG (Nm)                  - F (kN) x 0,523)5) + ML (N-normale)
                                                       - F (kN) x 0,153)5) + ML (L-lento)
Coppia accelerante media                - Coppia motrice MG x 1,5
Coppia a vuoto 4) ML (Nm)                - 0,08 (N-normale) / 0,06 (L-lento)

Tra martinetto e chiocciola oppure tra chiocciola ed estremità del filetto preve-
dere una distanza di sicurezza di (minimo) 10 mm!
La check-list si trova nel Capitolo 7.

Informazioni importanti
1) -  allungamento in caso di soffietto: vedere Tabella o Capitolo 8 
2) -  Tr 16x4 è il modello base, sono disponibili anche le versioni: a due principi, 
       INOX, vite sinistrorsa vite maggiorata Tr 18x4 (soltanto per versione R)
3) -  Il fattore include il rendimento, la trasmissione e il 30% di sicurezza
4) -  a 20°C, quando è nuovo può essere maggiore
5) -  con passo della vite di 4 mm

Dati tecnici serie GSZ-2-S / GSZ-2-R

Soffietto FB                             Y/A                        Y/A                         Y/A
senza soffietto FB                    132/83                     142/96                     167/121
2x GSZ-2-FB-182                         –                        198/124                    220/146
2x GSZ-2-FB-364                         –                        318/184                    340/206

Per la determinazione dettagliata delle lunghezze consultare il Capitolo 8

1)Altezza di montaggio “Y” in caso di corsa 0 con vite Tr 16x4

Chiocciola standard 
FM

Chiocciola Duplex 
DM

Chiocciola Duplex DM
con SIFAtutte le misure in mm  

Vite trapezoidale
Tr

3
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Type: GSZ-5-SN
static: 5 kN
ratio: i=4:1
n, nom: 1500 rpm
n, max: 3000 rpm
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Vite fissa GSZ-5-S  5 kN

Martinetti serie GSZ, SN+SL3

carico max.:                     5 kN carico in press. e in traz.
Vite:                                 M8, classe di resistenza 8.8
Profondità di avvitamento:  da 10 a 11,5 mm
Coppia di serraggio:         19 Nm
Fermo vite contro rotazione: con Loctite 243

Fissaggio martinetto

*Piastra per supporto oscillante KAR, montata sul lato F (nella parte inferiore)

6)Lunghezza tubo di protezione SRO con vite Tr 18x4

Vite trapezoidale 
Tr 18x4

Diagramma termico di esercizio, versione S + R
Diagramma termico
di esercizio, versione
S + R è a scopo orien-
tativo in condizioni
di lavoro standard
(temperatura ambiente
ecc.) e manutenzione
corretta (lubrificazione
ecc.). 
Le coppie massime di
inserimento per una
durata utile ottimale
si trovano sul lato de-
stro (1500 rpm) 

% ED/10 min 
a 20°C

Tipo

GSZ-5-SN
GSZ-5-SL
GSZ-5-RN
GSZ-5-RL

Velocità

Normale

Lento

Normale

Lento

i

4:1

16:1

4:1

16:1

Corsa per giro 
dell’albero di 
comando5)

1,00 mm

0,25 mm

1,00 mm

0,25 mm

Tipologia

Vite 

fissa

Vite 

rotante

Vite 
standard2)

Tr 18x4

Tr 18x4

F

Soffietto FB                   Y                 Y                 Y                 Y                 Y
senza soffietto FB           94                114              142              144               142
Z-5-FB-265                    127               127              175              177               155
Z-5-FB-500                    192               192              240              242               220
Z-5-FB-800                    212               212              260              262               240

*con anello di fissaggio soffietto Z-5-FBR

Trasmissione standard

1)Altezza di montaggio “Y” in caso di corsa 0 con vite Tr 18x4

F

KGT:
% ED
2x fino a
4x maggiore

500 rpm
1000 rpm

1500 rpm

1800 rpm

3000 rpm

Protezione 
anti-svitamento con

set finecorsa ES
119+corsa

Protezione 
anti-rotazione/

svitamento
61+corsa

Senza protezione
anti-rotazione/

svitamento
46+corsa

Protezione 
antisvitamento con

ES e KAR*
140+corsa

Vite trapezoidale
Tr

Foro per tubo di
protezione SRO
quadrato 41x41
oppure rotondo Ø50

tutte le misure in mm   

Estremità 
vite 

standard*

Flangia di 
fissaggio 

BF

Testa a 
forcella 

GK*

Testa a snodo
sferico 
KGK*

Testa a supporto
oscillante 

SLK

UNICO:
Lubrificazione
della vite durante
l’esercizio
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Type: GSZ-5-RN
static: 5 kN
ratio: i=4:1
n, nom: 1500 rpm
n, max: 3000 rpm
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Vite rotante GSZ-5-R  5 kN

Martinetti serie GSZ, RN+RL

Carico statico max. in pressione / trazione   - 5 kN (500 kg)
Carico dinamico max. in pressione / trazione - vedere diagramma di esercizio
velocità nominale                                   - 1500 rpm
max. numero di giri albero di comando   - 3000 rpm (a sec. del carico e del ciclo)
Dimensione vite standard                        - Tr 18x42)

demoltiplicazione                                   - 4:1 (N) / 16:1 (L)
Materiale cassa                                       - alluminio, con trattamento anticorrosione
Vite senza fine                                        - acciaio, temprato, rettificato 
Peso martinetto                                      - 1,2 kg
Peso vite/m                                             - 1,58 kg
Lubrificazione martinetto                       - grasso fluido sintetico
lubrificazione vite                                   - grasso
Temperatura di esercizio martinetto        - max. 60°C, superiore su richiesta
Momento d’inerzia                                  - N: 0,217 kg cm2 / L: 0,117 kg cm2 

Coppia ingresso (a 1500 rpm)                  - max. 4,7 Nm (N) / max. 1,5 Nm (L)
Coppia passante di inserimento               - max. 39 Nm

Coppia motrice MG (Nm)                  - F (kN) x 0,623)5) + ML (N-normale)
                                                       - F (kN) x 0,213)5) + ML (L-lento)
Coppia accelerante media                - Coppia motrice MG x 1,5
Coppia a vuoto 4) ML (Nm)                - 0,10 (N-normale) / 0,08 (L-lento)

Tra martinetto e chiocciola oppure tra chiocciola ed estremità del filetto preve-
dere una distanza di sicurezza di (minimo) 10 mm!
La check-list si trova nel Capitolo 7.

Informazioni importanti
1) -  in caso di soffietto o molla a spirale allungamento vite: vedere Tabella o 
       Capitolo 8
2) -  Tr 18x4 è il modello base, sono disponibili anche le versioni: a due principi, 
       INOX, vite sinistrorsa, vite maggiorata Tr 20x4 (soltanto con versione R)
3) -  Il fattore include il rendimento, la trasmissione e il 30% di sicurezza
4) -  a 20°C, quando è nuovo può essere maggiore
5) -  con passo della vite di 4 mm

Dati tecnici serie GSZ-5-S / GSZ-5-R

Soffietto FB Y/A Y/A Y/A Y/A Y/A
senza soffietto FB 149/96 159/109 184/134 192/141 167/117
2x Z-5-FB-265 – 207/132 229/154 240/164 215/140
2x Z-5-FB-500 – 337/197 359/219 370/229 345/205
2x Z-5-FB-800 – 377/217 399/239 410/249 385/225

Per la determinazione dettagliata della lunghezza consultare il capitolo 8

1)Altezza di montaggio “Y” in caso di corsa 0 con vite Tr 18x4

Chiocciola 
standard 

FM

Chiocciola 
Duplex 

DM

Chiocciola 
Duplex DM 
con SIFAtutte le misure in mm

Vite trapezoidale
Tr

3

Chiocciola
auto-allineante

PM

Chiocciola
auto-lubrificata

FFDM

kN
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Type: GSZ-10-SN
static: 10 kN
ratio: i=4:1
n, nom: 1500 rpm
n, max: 3000 rpm
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Vite fissa GSZ-10-S  10 kN

Martinetti serie GSZ, SN+SL3

carico max.:                     10 kN carico in press. e in traz.
Vite:                                 M8, classe di resistenza 8.8
Profondità di avvitamento:  da 10 a 15 mm
Coppia di serraggio:         17 Nm
Fermo vite contro rotazione: con Loctite 243

Fissaggio martinetto

*Piastra per supporto oscillante KAR, montata sul lato F (nella parte inferiore)

6)Lunghezza tubo di protezione SRO con vite Tr 20x4

Vite trapezoidale 
Tr 20x4

Diagramma termico di esercizio, versione S + R
Diagramma termico
di esercizio, versione
S + R è a scopo orien-
tativo in condizioni
di lavoro standard
(temperatura ambiente
ecc.) e manutenzione
corretta (lubrificazione
ecc.). 
Le coppie massime di
inserimento per una
durata utile ottimale
si trovano sul lato de-
stro (1500 rpm) 

% ED/10 min 
a 20°C

Tipo

GSZ-10-SN
GSZ-10-SL
GSZ-10-RN
GSZ-10-RL

Velocità

Normale

Lento

Normale

Lento

i

4:1

16:1

4:1

16:1

Corsa per giro 
dell’albero di 
comando5)

1,00 mm

0,25 mm

1,00 mm

0,25 mm

Tipologia

Vite 

fissa

Vite 

rotante

Vite 
standard2)

Tr 20x4

Tr 20x4

F

Trasmissione standard

F

KGT:
% ED
2x fino a
4x maggiore

Foro per tubo di
protezione SRO
quadrato 56x56
oppure rotondo Ø70

500 rpm

1000 rpm

1500 rpm

1800 rpm

3000 rpm

Protezione 
anti-svitamento con

set finecorsa ES
121+corsa

Protezione 
anti-rotazione/

svitamento
69+corsa

Senza protezione
anti-rotazione/

svitamento
49+corsa

Protezione 
antisvitamento con

ES e KAR*
141+corsa

Vite trapezoidale
Tr

Soffietto FB Y Y Y Y Y
senza soffietto FB 112 133 168 173 168
Z-10-FB-340 193 189 249 254 224
Z-10-FB-700 213 209 269 274 244
Z-10-FB-1000 263 259 319 324 294

*con anello di fissaggio Z-10-FBR

1)Altezza di montaggio “Y” in caso di corsa 0 con vite Tr 20x4

tutte le misure in mm     

Estremità 
vite 

standard*

Flangia di 
fissaggio 

BF

Testa a 
forcella 

GK*

Testa a snodo
sferico 
KGK*

Testa a supporto
oscillante 

SLK

UNICO:
Lubrificazione
della vite durante
l’esercizio
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Type: GSZ-10-RN
static: 10 kN
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Vite rotante GSZ-10-R  10 kN

Martinetti serie GSZ, RN+RL

Carico statico max. in pressione / trazione   - 10 kN (1 t) 
carico dinamico max. in pres. / traz.        - vedere diagramma di esercizio
velocità nominale                                   - 1500 rpm
max. numero di giri albero di comando   - 3000 rpm (a sec. del carico e del ciclo)
Dimensione vite standard                        - Tr 20x42)

demoltiplicazione                                   - 4:1 (N) / 16:1 (L)
Materiale cassa                                       - alluminio, trattamento anticorrosione
Vite senza fine                                        - acciaio, temprato, rettificato
Peso martinetto                                      - 2,1 kg
Peso vite/m                                             - 2 kg
Lubrificazione martinetto                       - grasso fluido sintetico
lubrificazione vite                                   - grasso
Temperatura di esercizio martinetto        - max. 60°C, superiore su richiesta
Momento d’inerzia                                  - N: 0,641 kg cm2 / L: 0,271 kg cm2 

Coppia ingresso (a 1500 rpm)                  - max. 13,5 Nm (N) / max. 7,5 Nm (L)
Coppia passante di inserimento               - max. 57 Nm

Coppia motrice MG (Nm)                  - F (kN) x 0,643)5) + ML (N-normale)
                                                       - F (kN) x 0,203)5) + ML (L-lento)
Coppia accelerante media                - Coppia motrice MG x 1,5
Coppia a vuoto 4) ML (Nm)                - 0,26 (N-normale) / 0,16 (L-lento)

Tra martinetto e chiocciola oppure tra chiocciola ed estremità del filetto preve-
dere una distanza di sicurezza di (minimo) 10 mm!
La check-list si trova nel Capitolo 7.

Informazioni importanti
1) -  in caso di soffietto o molla a spirale allungamento vite: vedere Tabella o 
       Capitolo 8
2) -  Tr 20x4 è il modello base, sono disponibili anche le versioni: a due principi, 
       INOX, vite sinistrorsa, vite maggiorata Tr 30x6 (soltanto con versione R)
3) -  Il fattore include il rendimento, la trasmissione e il 30% di sicurezza
4) -  a 20°C, quando è nuovo può essere maggiore
5) -  con passo della vite di 4 mm

Dati tecnici serie GSZ-10-S / GSZ-10-R

Vite trapezoidale
Tr

3

3

Soffietto FB Y/A Y/A Y/A Y/A Y/A
senza soffietto FB 179/112 180/125 219/164 218/159 188/133
2x Z-10-FB-340 – 314/193 350/229 352/227 322/201
2x Z-10-FB-700 – 354/213 390/249 392/247 362/221
2x Z-10-FB-1000 – 454/263 490/299 492/297 462/271

Per la determinazione dettagliata della lunghezza consultare il capitolo 8

1)Altezza di montaggio “Y” in caso di corsa 0 con vite Tr 20x4

Chiocciola 
standard 

FM

Chiocciola 
Duplex 

DM

Chiocciola 
Duplex DM 
con SIFAtutte le misure in mm 

Chiocciola
auto-allineante

PM

Chiocciola
auto-lubrificata

FFDM
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Type: GSZ-25-SN
static: 25 kN
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Vite fissa GSZ-25-S  25 kN

Martinetti serie GSZ, SN+SL3

carico max.:                     25 kN carico in press. e traz.
Vite:                                 M10, classe di resistenza 8.8
Profondità di avvitamento:  da 12 a 15 mm
Coppia di serraggio:         27 Nm
Fermo vite contro rotazione: con Loctite 243

Fissaggio martinetto

*Piastra per supporto oscillante KAR, montata sul lato F (nella parte inferiore)

6)Lunghezza del tubo di protezione SRO con vite Tr 30x6

Vite trapezoidale 
Tr 30x6

Diagramma termico di esercizio, versione S + R
Diagramma termico
di esercizio, versione
S + R è a scopo orien-
tativo in condizioni
di lavoro standard
(temperatura ambiente
ecc.) e manutenzione
corretta (lubrificazione
ecc.). 
Le coppie massime di
inserimento per una
durata utile ottimale
si trovano sul lato de-
stro (1500 rpm) 

% ED/10 min 
a 20°C

Tipo

GSZ-25-SN
GSZ-25-SL
GSZ-25-RN
GSZ-25-RL

Velocità

Normale

Lento

Normale

Lento

i

6:1

24:1

6:1

24:1

Corsa per giro 
dell’albero di 
comando5)

1,00 mm

0,25 mm

1,00 mm

0,25 mm

Tipologia

Vite 

fissa

Vite 

rotante

Vite 
standard2)

Tr 30x6

Tr 30x6

F

Trasmissione standard

F

KGT:
% ED
2x fino a
4x maggiore

Foro per tubo di
protezione SRO
quadrato 56x56
oppure rotondo Ø70

500 rpm1000 rpm

1500 rpm

1800 rpm

3000 rpm

Protezione 
anti-svitamento con

set finecorsa ES
125+corsa

Protezione 
anti-rotazione/

svitamento
73+corsa

Senza protezione
anti-rotazione/

svitamento
53+corsa

Protezione 
antisvitamento con

ES e KAR*
149+corsa

Vite trapezoidale
Tr

Soffietto FB Y Y Y Y Y
senza soffietto FB 125 148 205 202 205
Z-25-FB-300 200 192 280 277 249
Z-25-FB-700 230 222 310 307 279
Z-25-FB-1000 250 242 330 327 299

*con anello di fissaggio Z-25-FBR

1)Altezza di montaggio “Y” in caso di corsa 0 con vite Tr 30x6

tutte le misure in mm    

Estremità 
vite 

standard*

Flangia di 
fissaggio 

BF

Testa a 
forcella 

GK*

Testa a snodo
sferico 
KGK*

Testa a supporto
oscillante 

SLK

UNICO:
Lubrificazione
della vite durante
l’esercizio
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Type: GSZ-25-RN
static: 25 kN
ratio: i=6:1
n, nom: 1500 rpm
n, max: 3000 rpm

serial-no: L-Z01-0013574
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Vite rotante GSZ-25-R  25 kN

Martinetti serie GSZ, RN+RL

Carico statico max. in pressione / trazione - 25 kN (2,5 t)
Carico dinamico max. in pressione / trazione  - vedere diagramma di esercizio
velocità nominale                                   - 1500 rpm
max. numero di giri albero di comando   - 3000 rpm (a sec. del carico e del ciclo)
Dimensione vite standard                        - Tr 30x62)

demoltiplicazione                                   - 6:1 (N) / 24:1 (L)
Materiale cassa                                       - alluminio, trattamento anticorrosione
Vite senza fine                                        - acciaio, temprato, rettificato
Peso martinetto                                      - 3,8 kg
Peso vite/m                                             - 4,5 kg
Lubrificazione martinetto                       - grasso fluido sintetico
lubrificazione vite                                   - grasso
Temperatura di esercizio martinetto        - max. 60°C, superiore su richiesta
Momento d’inerzia                                  - N:  1,449 kg cm2 L: 0,589 kg cm2 

Coppia ingresso (a 1500 rpm)                  - max. 18 Nm (N), max. 10 Nm (L)
Coppia passante di inserimento               - max. 108 Nm

Coppia motrice MG (Nm)                  - F (kN) x 0,633)5) (N-normale)
                                                       - F (kN) x 0,203)5) (L-lento)
Coppia accelerante media                - Coppia motrice MG x 1,5
Coppia a vuoto 4) ML (Nm)                - 0,36 (N-normale) / 0,26 (L-lento)

Tra martinetto e chiocciola oppure tra chiocciola ed estremità del filetto preve-
dere una distanza di sicurezza di (minimo) 10 mm!
La check-list si trova nel Capitolo 7.

Informazioni importanti
1) -  in caso di soffietto o molla a spirale allungamento vite: vedere Tabella o 
       Capitolo 8
2)-   Tr 30x6 è il modello base, sono disponibili anche le versioni: a due principi, 
       INOX, vite sinistrorsa, vite maggiorata Tr 40x7 (soltanto con versione R)
3) -  Il fattore include il rendimento, la trasmissione e il 30% di sicurezza
4) -  a 20°C, quando è nuovo può essere maggiore
5) -  con passo della vite di 6 mm

Dati tecnici serie GSZ-25-S / GSZ-25-R

Vite trapezoidale
Tr

3

3

kN

Soffietto FB Y/A Y/A Y/A Y/A Y/A
senza soffietto FB 195/123 199/136 244/181 244/177 208/145
2x Z-25-FB-300 – 314/196 353/235 359/237 325/207
2x Z-25-FB-700 – 374/226 413/265 419/267 385/237
2x Z-25-FB-1000 – 414/246 453/285 459/287 425/257

Per la determinazione dettagliata della lunghezza consultare il capitolo 8

1)Altezza di montaggio “Y” in caso di corsa 0 con vite Tr 30x6

Chiocciola 
standard 

FM

Chiocciola 
Duplex 

DM

Chiocciola 
Duplex DM 
con SIFAtutte le misure in mm  

Chiocciola
auto-allineante

PM

Chiocciola
auto-lubrificata

FFDM
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Type: GSZ-50-SN
static: 50 kN
ratio: i=7:1
n, nom: 1500 rpm
n, max: 1800 rpm

serial-no: L-Z01-0013575
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Vite fissa GSZ-50-S  50 kN

Martinetti serie GSZ, SN+SL3

carico max.:                     50 kN carico in press. e traz.
Vite:                                 M12, classe di resistenza 8.8
Profondità di avvitamento:  da 12 a 17 mm
Coppia di serraggio:         38 Nm
Fermo vite contro rotazione: con Loctite 243

Fissaggio martinetto

*Piastra per supporto oscillante KAR, montata sul lato F (nella parte inferiore)

6)Lunghezza del tubo di protezione SRO con vite Tr 40x7

Vite trapezoidale 
Tr 40x7

Diagramma termico di esercizio, versione S + R
Diagramma termico
di esercizio, versione
S + R è a scopo orien-
tativo in condizioni
di lavoro standard
(temperatura ambiente
ecc.) e manutenzione
corretta (lubrificazione
ecc.). 
Le coppie massime di
inserimento per una
durata utile ottimale
si trovano sul lato de-
stro (1500 rpm) 

% ED/10 min 
a 20°C

Tipo

GSZ-50-SN
GSZ-50-SL
GSZ-50-RN
GSZ-50-RL

Velocità

Normale

Lento

Normale

Lento

i

7:1

28:1

7:1

28:1

Corsa per giro 
dell’albero di 
comando5)

1,00 mm

0,25 mm

1,00 mm

0,25 mm

Tipologia

Vite 

fissa

Vite 

rotante

Vite 
standard2)

Tr 40x7

Tr 40x7

F

Trasmissione standard

F

KGT:
% ED
2x fino a
4x maggiore

Foro per tubo di
protezione SRO
quadrato 102x102
oppure rotondo Ø130

500 rpm

1000 rpm

1500 rpm

1800 rpm

Protezione 
anti-svitamento con

set finecorsa ES
144+corsa

Protezione 
anti-rotazione/

svitamento
92+corsa

Senza protezione
anti-rotazione/

svitamento
62+corsa

Protezione 
antisvitamento con

ES e KAR*
169+corsa

Vite trapezoidale
Tr

Soffietto FB Y Y Y Y Y
senza soffietto FB 169 199 289 279 261
Z-50-FB-390 264 248 384 374 310
Z-50-FB-600 251 235 371 361 297
Z-50-FB-1000 309 293 429 419 355
Z-50-FB-1200 304 288 424 414 350
Z-50-FB-1500 359 343 479 469 405

*con anello di fissaggio Z-50-FBR

1)Altezza di montaggio “Y” in caso di corsa 0 con vite Tr 40x7

tutte le misure in mm

Estremità 
vite 

standard*

Flangia di 
fissaggio 

BF

Testa a 
forcella 

GK*

Testa a snodo
sferico 
KGK*

Testa a supporto
oscillante 

SLK

UNICO:
Lubrificazione
della vite durante
l’esercizio
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Type: GSZ-50-RN
static: 50 kN
ratio: i=7:1
n, nom: 1500 rpm
n, max: 1800 rpm

serial-no: L-Z01-0013576
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Vite rotante GSZ-50-R  50 kN

Martinetti serie GSZ, RN+RL

Carico statico max. in pressione / trazione   - 50 kN (5 t)
carico dinamico max. in press. / traz.       - vedere diagramma di esercizio
velocità nominale                                   - 1500 rpm
max. numero di giri albero di comando   - 1800 rpm (a sec. del carico e del ciclo)
Dimensione vite standard                        - Tr 40x72)

demoltiplicazione                                   - 7:1 (N) / 28:1 (L)
Materiale cassa                                       - GGG-50, trattamento anticorrosione
Vite senza fine                                        - acciaio, temprato, rettificato
Peso martinetto                                      - 15 kg
Peso vite/m                                             - 8 kg
Lubrificazione martinetto                       - grasso fluido sintetico
lubrificazione vite                                   - grasso
Temperatura di esercizio martinetto        - max. 60°C, superiore su richiesta
Momento d’inerzia                                  - N:  6,40 kg cm2 L: 2,53 kg cm2 

Coppia ingresso (a 1500 rpm)                  - max. 31,5 Nm (N), max. 10,4 Nm (L)
Coppia passante di inserimento               - max. 260 Nm

Coppia motrice MG (Nm)                  - F (kN) x 0,683)5) + ML (N-normale)
                                                       - F (kN) x 0,233)5) + ML (L-lento)
Coppia accelerante media                - Coppia motrice MG x 1,5
Coppia a vuoto 4) ML (Nm)                - 0,76 (N-normale) / 0,54 (L-lento)

Tra martinetto e chiocciola oppure tra chiocciola ed estremità del filetto preve-
dere una distanza di sicurezza di (minimo) 10 mm!
La check-list si trova nel Capitolo 7.

Informazioni importanti
1) -  in caso di soffietto o molla a spirale allungamento vite: vedere Tabella o 
       Capitolo 8
2) -  Tr 40x7 è il modello base, sono disponibili anche le versioni: a due principi, 
       INOX, vite sinistrorsa, vite maggiorata Tr 55x9 (soltanto con versione R)
3) -  Il fattore include il rendimento, la trasmissione e il 30% di sicurezza
4) -  a 20°C, quando è nuovo può essere maggiore
5) -  con passo della vite di 7 mm

Dati tecnici serie GSZ-50-S / GSZ-50-R

Vite trapezoidale
Tr

3

3

kN

Soffietto FB Y/A Y/A Y/A Y/A Y/A
senza soffietto FB 256/161 260/179 323/242 319/244 275/195
2x Z-50-FB-390 – 403/252 462/311 462/317 420/270
2x Z-50-FB-600 – 377/239 436/298 436/304 394/257
2x Z-50-FB-1000 – 493/297 552/356 552/362 510/315
2x Z-50-FB-1200 – 483/292 542/351 542/357 500/310
2x Z-50-FB-1500 – 593/347 652/406 652/412 610/365

Per la determinazione dettagliata della lunghezza consultare il capitolo 8

1)Altezza di montaggio “Y” in caso di corsa 0 con vite Tr 40x7

Chiocciola 
standard 

FM

Chiocciola 
Duplex 

DM

Chiocciola 
Duplex DM 
con SIFAtutte le misure in mm  

Chiocciola
auto-allineante

PM

Chiocciola
auto-lubrificata

FFDM
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Type: GSZ-100-SN
static: 100 kN
ratio: i=9:1
n, nom: 1500 rpm
n, max: 1800 rpm

serial-no: L-Z01-0013577
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Vite fissa GSZ-100-S  100 kN

Martinetti serie GSZ, SN+SL3

carico max.:                     100 kN carico in traz. / press.
Vite:                                 M16, classe di resistenza 8.8
Profondità di avvitamento:   da 16 a 20 mm
Coppia di serraggio:         82 Nm
Fermo vite contro rotazione: con Loctite 243

Fissaggio martinetto

*Piastra per supporto oscillante KAR, montata sul lato F (nella parte inferiore)

6)Lunghezza del tubo di protezione SRO con vite Tr 55x9

Vite trapezoidale 
Tr 55x9

Diagramma termico di esercizio, versione S + R
Diagramma termico
di esercizio, versione
S + R è a scopo orien-
tativo in condizioni
di lavoro standard
(temperatura ambiente
ecc.) e manutenzione
corretta (lubrificazione
ecc.). 
Le coppie massime di
inserimento per una
durata utile ottimale
si trovano sul lato de-
stro (1500 rpm) 

% ED/10 min 
a 20°C

Tipo

GSZ-100-SN
GSZ-100-SL
GSZ-100-RN
GSZ-100-RL

Velocità

Normale

Lento

Normale

Lento

i

9:1

36:1

9:1

36:1

Corsa per giro 
dell’albero di 
comando5)

1,00 mm

0,25 mm

1,00 mm

0,25 mm

Tipologia

Vite 

fissa

Vite 

rotante

Vite 
standard2)

Tr 55x9

Tr 55x9

F

Trasmissione standard

F

KGT:
% ED
2x fino a
4x maggiore

Foro per tubo di
protezione SRO
quadrato 102x102
oppure rotondo Ø130

500 rpm1000 rpm

1500 rpm

1800 rpm

Protezione 
anti-svitamento con

set finecorsa ES
144+corsa

Protezione 
anti-rotazione/

svitamento
112+corsa

Senza protezione
anti-rotazione/

svitamento
82+corsa

Protezione 
antisvitamento con

ES e KAR*
189+corsa

Vite trapezoidale
Tr

Soffietto FB Y Y Y Y Y
senza soffietto FB 238 288 382 380 346
Z-100-FB-285 311 313 455 453 371
Z-100-FB-600 308 310 452 450 368
Z-100-FB-1000 366 368 510 508 426
Z-100-FB-1500 416 418 560 558 476

*con anello di fissaggio Z-100-FBR

1)Altezza di montaggio “Y” in caso di corsa 0 con vite Tr 55x9

tutte le misure in mm     

Estremità 
vite 

standard*

Flangia di 
fissaggio 

BF

Testa a 
forcella 

GK*

Testa a snodo
sferico 
KGK*

Testa a supporto
oscillante 

SLK

UNICO:
Lubrificazione
della vite durante
l’esercizio
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Type: GSZ-100-RN
static: 100 kN
ratio: i=9:1
n, nom: 1500 rpm
n, max: 1800 rpm

serial-no: L-Z01-0013578
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Vite rotante GSZ-100-R  100 kN

Martinetti serie GSZ, RN+RL

Carico statico max. in pressione / trazione   - 100 kN (10 t)
carico dinamico max. in pressione / trazione  - vedere diagramma di esercizio
velocità nominale                                   - 1500 rpm
max. numero di giri albero di comando   - 1800 rpm (a sec. del carico e del ciclo)
Dimensione vite standard                        - Tr 55x92)

demoltiplicazione                                   - 9:1 (N) / 36:1 (L)
Materiale cassa                                       - GGG-50, trattamento anticorrosione
Vite senza fine                                        - acciaio, temprato, rettificato
Peso martinetto                                      - 30 kg
Peso vite/m                                             - 15,7 kg
Lubrificazione martinetto                       - grasso fluido sintetico
lubrificazione vite                                   - grasso
Temperatura di esercizio martinetto        - max. 60°C, superiore su richiesta
Momento d’inerzia                                  - N:  12,53 kg cm2 L: 4,75 kg cm2 

Coppia ingresso (a 1500 rpm)                  - max. 53,4 Nm (N), max. 13,5 Nm (L)
Coppia passante di inserimento               - max. 540 Nm

Coppia motrice MG (Nm)                  - F (kN) x 0,723)5) + ML (N-normale)
                                                       - F (kN) x 0,233)5) + ML (L-lento)
Coppia accelerante media                - Coppia motrice MG x 1,5
Coppia a vuoto 4) ML (Nm)                - 1,68 (N-normale) / 1,02 (L-lento)

Tra martinetto e chiocciola oppure tra chiocciola ed estremità del filetto preve-
dere una distanza di sicurezza di minimo 20 mm!
La check-list si trova nel Capitolo 7.

Informazioni importanti
1) -  in caso di soffietto o molla a spirale allungamento vite: vedere Tabella o 
       Capitolo 8
2) -  Tr 55x9 è il modello base, sono disponibili anche le versioni: a due principi, 
       INOX, vite sinistrorsa, vite maggiorata Tr 60x9 (soltanto con versione R)
3) -  Il fattore include il rendimento, la trasmissione e il 30% di sicurezza
4) -  a 20°C, quando è nuovo può essere maggiore
5) -  con passo della vite di 9 mm

Dati tecnici serie GSZ-100-S / GSZ-100-R

Vite trapezoidale
Tr

3

3

Soffietto FB                             Y/A                        Y/A                         Y/A
senza soffietto FB                   370/246                   453/329                    470/355
2x Z-100-FB-285                    478/299                   556/377                    578/408
2x Z-100-FB-600                    472/296                   550/374                    572/405
2x Z-100-FB-1000                  588/354                   666/432                    688/463
2x Z-100-FB-1500                  688/404                   766/482                    788/513

Per la determinazione dettagliata delle lunghezze consultare il Capitolo 8

1)Altezza di montaggio “Y” in caso di corsa 0 con vite Tr 55x9

Chiocciola Duplex 
DM

Chiocciola Duplex DM
con SIFA

Chiocciola 
auto-allineante PMtutte le misure in mm     
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Martinetti serie GSZ, KGT3
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Martinetti serie GSZ, KGT

Vite a ricircolo di sfere KGT

3

3

Precisione del passo
0,05 mm / 300 mm
Materiale: 1.1213 (Cf 53), temperato ad
induzione e satinato

Finecorsa meccanico mancante!
La mancanza di finecorsa meccanico rende
necessario un freno: motore autofrenante
o freno elettromagnetico

Temperature, durata di esercizio
Temperatura di esercizio da -20°C a +80°C
(se <10°C oppure >40°C contattateci per la
progettazione).
La durata di esercizio può essere fino a quattro
volte superiore rispetto a quella del martinetto
a vite trapezoidale (diagramma), con passi
della vite elevati fino al doppio rispetto alla
vite trapezoidale.

Nella maggior parte dei martinetti si utilizzano
viti trapezoidali Tr in quanto queste sono
semplici, robuste ed economiche. Tuttavia, la
percentuale di martinetti con vite a ricircolo
di sfere è in costante aumento. I motivi sono
sostanzialmente la precisione del passo,
l’elevato rendimento (minore consumo di
energia e anche ridotto sviluppo di calore) 
e i passi consistenti che consentono velocità
della corsa elevate.

Durata
La durata della KGT si riduce in presenza di
carichi elevati. Si prega di comunicarci il carico
specifico e la velocità di sollevamento in modo
che possiamo calcolarne la durata.

Contaminazione
In linea di massima le chiocciole sono
provviste di raschiatore. In caso di forte
imbrattamento e di polveri/trucioli fini è
consigliabile montare preferibilmente un
soffietto o una copertura spirale a molla.

Protezione anti-svitamento e protezione
anti-rotazione
La vite così come la chiocciola non devono
in nessun caso essere smontate. Per questo
motivo nella versione S è sempre presente una
protezione anti-svitamento o una protezione
anti-rotazione.

Rampa di accelerazione/decelerazione
Per effettuare delle rampe di accelerazione/
decelerazione, soprattutto in caso di elevati
passi della vite, è consigliabile adottare un
convertitore di frequenza o servomotore.
Questo per il buon funzionamento dell’intero
impianto. Soprattutto in caso di elevati passi
della vite, la distanza di sicurezza L3 può essere
anche ridotta con la dovuta discrezione.

Ingrassatori
La posizione standard dell’ingrassatore nella
versione S è sul lato martinetto “C”. Come
optional è disponibile anche il lato A. Lato B
e D su richiesta.

Dati tecnici KGT

Per una serie di funzioni e componenti sono in corso domande di brevetto
o vi è già la copertura da brevetto!
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Vite fissa KGT-S da GSZ-5 a GSZ-100

Martinetti serie GSZ, KGT-S3

UNICO:
Lubrificazione della vite
a ricircolo di sfere nella
versione S:

SL
0,31
0,63
0,31
0,63
1,56
3,13
0,21
0,42
0,83
1,67
0,18
0,36
0,72
1,43
0,28
0,56
0,28
0,56
1,11

Marti-
netto

Vite 
KGT

Corsa per
rotazione

dell’aziona-
mento [mm]
SN

1,25
2,50
1,25
2,50
6,25
12,50
0,83
1,67
3,33
6,67
0,71
1,43
2,86
5,71
1,11
2,22
1,11
2,22
4,44

ØxP
16x5
16x10
25x5
25x10
25x25
25x50
32x5
32x10
32x20
32x40
40x5
40x10
40x20
40x40
50x10
50x20
50x10
50x20
50x40

stat.
C0=C0a

13,1
26,5
22,5
25,3
32,2
31,7
49,3
54,5
59,8
32,4
63,1
69,1
76,1
101,9
155,8
136,3
338,5
214,7
143,1

Valore di 
carico KGT 

[kN]
din.
C2)

9,3
15,4
12,3
13,2
16,7
15,4
21,5
33,4
29,7
14,9
23,8
38

33,3
35

68,7
60

112,1
112,4
84,7

1)  Le dimensioni L3 e L4 possono essere ridotte a propria discrezione in presenza di
dispositivo di comando e trasmissione corrispondenti. 

  In caso di soffietto oppure molla a spirale può essere necessario un
allungamento.

2) Valore di carico dinamico secondo DIN 69051 Parte 4 Edizione 1989.
5) Gioco ridotto 0,02 mm disponibile su richiesta.

- Ulteriori informazioni tecniche: Pagina 71
- Tutte le altre quote sono indicate nelle pagine dedicate ai 

rispettivi martinetti 
- Per gli accessori consultare il Capitolo 4
- Ci riserviamo il diritto di modificare sia illustrazioni 

che quote in mm

GSZ-5

GSZ-10

GSZ-25

GSZ-50

GSZ-100

Gioco 
assiale 
max5)

[mm]

Dimensioni
[mm]

H
62
62
74
74
74
74
82
82
82
82
116
116
116
116
160
160
160
160
160

d
15,5
15,4
24,5
24,5
24,5
24,1
31,5
32,7
31,7
30,9
39,5
39,5
39,7
38,9
49,5
49,5
50
50
50

dK

12,9
13,0
21,9
21,9
22,0
21,5
28,9
27,3
27,9
28,3
36,9
34,1
35,9
36,3
44,1
44,1
43,6
41,1
41,1

D1

59
59
69
69
69
69
89
89
89
89
125
125
125
125
148
148
148
148
148

D2

29
29
39
39
39
39
46
46
46
46
60
60
60
60
85
85
85
85
85

L2

66
66
85
85
85
85
99
99
99
99
93
93
93
93
112
112
148
148
148

L3
1)

15
25
15
25
60
125
15
20
35
70
15
15
30
60
20
40
20
40
80

L4
1)

25
35
27
37
72
137
31
36
51
86
39
39
54
84
48
68
48
68
108

L5

19
19
20
20
20
20
22
22
22
22
29
29
29
29
48
48
48
48
48

L6

54
54
69
69
69
69
82
82
82
82
74
74
74
74
82
82
118
118
118

L7

23
23
21
21
21
21
33
33
33
33
17
17
17
17
19
19
19
19
19

M
M12
M12
M14
M14
M14
M14
M20
M20
M20
M20
M30
M30
M30
M30
M36
M36
M36
M36
M36

0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,15
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,03
0,03
0,03

Esempio d’ordine:
                                                      

GSZ-100-SN-KGT 50x20, C = 112,4 kN
carico dinamico in trazione CSR

O
Lu

ng
he

zz
a

Controdado
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Vite a ricircolo 
disfere KGT
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Vite rotante KGT-R da GSZ-2 a GSZ-100

3

3

Forma S Schema di foratura 1
ai sensi DIN 69051

Marti-
netto

Vite
KGT

Corsa per
rotazione

dell’aziona-
mento [mm]

RN
1,25
2,50
1,25
2,50
1,25
2,50
6,25
12,50
0,83
1,67
3,33
6,67
0,71
1,43
2,86
5,71
1,11
2,22
1,11
2,22
4,44
5,56

ØxP
16x5
16x10
16x5
16x10
25x5
25x10
25x253)

25x50
32x5
32x10
32x20
32x403)

40x5
40x10
40x20
40x40
50x10
50x20
50x10
50x20
50x40
50x504)

GSZ-2

GSZ-5

GSZ-10

GSZ-25

GSZ-50

GSZ-100

stat.
C0=C0a

13,1
26,5
13,1
26,5
22,5
25,3
32,2
31,7
49,3
54,5
59,8
32,4
63,1
69,1
76,1
101,9
155,8
136,3
338,5
214,7
143,1
143,1

Valore di ca-
rico KGT 

[kN]
din.
C2)

9,3
15,4
9,3
15,4
12,3
13,2
16,7
15,4
21,5
33,4
29,7
14,9
23,8
38

33,3
35

68,7
60

112,1
112,4
84,7
84,7

RL
0,31
0,63
0,31
0,63
0,31
0,63
1,56
3,14
0,21
0,42
0,83
1,67
0,18
0,36
0,72
1,43
0,28
0,56
0,28
0,56
1,11
1,39

E
E
E
E
E
E
S
S
E
E
E
S
E
E
E
S
E
E
E
E
E
E

Fo
rm

a
Sc

he
m

a 
di

fo
ra

tu
ra

Chiocciola

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

N4)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Gioco
assiale
max5)

[mm]

Dimensioni
[mm]

d
15,5
15,4
15,5
15,4
24,5
24,5
24,5
24,1
31,5
32,7
31,7
30,9
39,5
39,5
39,7
38,9
49,5
49,5
50
50
50
50

dK

12,9
13,0
12,9
13,0
21,9
21,9
22,0
21,5
28,9
27,3
27,9
28,3
36,9
34,1
35,9
36,3
44,1
44,1
43,6
41,1
41,1
41,1

d3

10
10
12
12
15
15
15
15
20
20
20
20
25
25
25
25
40
40
40
40
40
40

O
12
12
15
15
20
20
20
20
25
25
25
25
30
30
30
30
45
45
45
45
45
45

H
50
50
62
62
74
74
74
74
82
82
82
82
116
116
116
116
160
160
160
160
160
160

D1

28
28
28
28
40
40
40
40
50
536)

536)

536)

63
63
63
63
75
856)

75
856)

856)

856)

D4

38
38
38
38
51
51
51
51
65
65
65
686)

78
78
78
78
93

1036)

93
1036)

1036)

1036

D5

5,5
5,5
5,5
5,5
6,6
6,6
6,6
6,6
9,0
9,0
9,0
7,06)

9
9
9
9
11
11
11
11
11
11

D6

48
48
48
48
62
62
62
62
80
80
80
80
93
93
93
93
110

1256)

110
1206)

1206)

1206)

L1

10
10
10
10
10
16
9
10
10
16
16
14
10
16
16
16
16
22
16
16
16
16

L2

42
55
42
55
42
55
35
58
55
69
80
45
57
71
80
85
95
95
107
125
125
145

L31)

15
25
15
25
15
25
60
125
15
20
35
70
15
15
30
60
20
40
20
40
80
100

L4

11
11
12
12
16
16
16
16
17
17
17
17
19
19
19
19
30
30
30
30
30
30

L5

3
3
8
8
8
8
8
8
5
5
5
5
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8

L6

-
-
-
-
-
-
8
10
-
-
-

7,5
-
-
-

7,5
-
-
-
-
-
-

L7

10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
16
14
14
14
14
16
18
16
16
16
16

L8

40
40
40
40
48
48
-3)

48
62
62
62
-3)

70
70
70
-3)

85
95
85
95
95
95

G
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6

M8x1
M6
M6
M6

M8x1
M8x1
M8x1
M8x1
M8x1
M8x1
M8x1
M8x1
M8x1

Foro 
ingrassa-

tore

0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,15
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,03
0,03
0,03
0,03

Con la versione rotante si può utilizzare anche una “vite maggiorata”
(ad es. Z-10-RN con vite 32x10)

Schema di foratura 2
secondo DIN 69051

1) Con soffietto o molla a spirale può essere necessario un allungamento.
2) Valore di carico dinamico secondo DIN 69051 Parte 4 Edizione 1989.
3) Flangia rotonda.

4) Nessun modello preferenziale.
5) Gioco ridotto 0,02 mm disponibile su richiesta.
6) Non ai sensi DIN 69051.

Posizione di montaggio della
chiocciola flangiata:
G = flangia lato martinetto
(come illustrato)
S = flangia lato vite

Esempio d’ordine:
    

GSZ-100-RN-KGT 50x20, C = 112,4 kN - G
carico dinamico in trazione C
Flangia della chiocciola
    G: Flangia lato martinetto
    S: Flangia lato vite

Adattatore per KGT
Scheda degli ingombri su richiesta

Forma E

Lu
ng

he
zz

a 
vi

te

Al
te

zz
a 

di
 m

on
ta

gg
io

Lu
ng

he
zz

a 
ut

ile
=

co
rs

a+
ch

io
cc

io
la



© by ZIMM Austria 2015
74 Per una serie di funzioni e componenti sono in corso domande di brevetto

o vi è già la copertura da brevetto!

PA

TENT

P E N D I N
G

zum Patent 

angemeldet

Martinetti serie GSZ, SIFA3



75
© by ZIMM Austria 2015

Controdado di sicurezza SIFA

Martinetti serie GSZ, SIFA

3

3

Utilizzo
Un controdado di sicurezza viene utilizzato in
particolare in quei casi in cui la rottura del
filetto potrebbe creare pericolo per le persone.
Un controdado di sicurezza può proteggere
anche in altri impianti da danni meccanici e
tempi di inattività.

Usura
All’usura di max. 25% del passo della
filettatura sostituire la chiocciola (R) e/o il
martinetto (S).

Controllo
L’usura e il gioco della filettatura devono
essere controllati e documentati a intervalli
regolari (in base alla durata di esercizio). In
questo modo è possibile programmare una
sostituzione con sufficiente preavviso,
evitando il verificarsi di guasti all’impianto.

Controllo elettrico
Tramite un controllo elettrico è possibile
rilevare l'usura della filettatura della chiocciola
quando raggiunge il 25% circa. Un segnale
elettrico verrà quindi inviato alla centrale di
comando. In questo modo si può organizzare
tempestivamente la sostituzione dei pezzi
soggetti a usura.

Martinetto                                                     Passo P                             max. usura consentita /
                                                                                                         gioco filettatura* (25% di P)
[TrØxP]                                                            [mm]                                            [mm]
Tr16x4, Tr18x4, Tr20x4                                            4                                                    1,0
Tr30x6                                                                     6                                                    1,5
Tr40x7                                                                     7                                                   1,75
Tr55x9                                                                     9                                                   2,25

* Ident. in caso di vite a due principi (stesso spessore del fianco).
usura max. 25%

Per una serie di funzioni e componenti sono in corso domande di brevetto
o vi è già la copertura da brevetto!

PA

TENT

P E N D I N
G

zum Patent 

angemeldet
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Martinetti serie GSZ, SIFA-S3

Vite fissa SIFA-S

ulteriori informazioni tecniche: Pagina 75

Codice d’ordine:
    

GSZ-50-SN-SIFA-OP-A
Versione
    SN o SL
Controllo
    OP:     ottico
    EL:      elettrico (usura, rottura)
    ELV:    solo usura
    ELD:    solo rottura
    NO:     senza controllo
Posizione
    A (standard), B, C oppure D
    (può essere ruotato di continuo di 360° anche successivamente)

                         corsa soll./giro
   Martinetto         SN          SL         Filetto Tr          H          D1         D2         L2         L31)       L41)         L5          L6         L7         L8         L9        L10         M
    GSZ-10                1          0,25            20x4             74          81          39          74          10         22          20          58          72         108         21           1          M14
    GSZ-25                1          0,25            30x6             82          92          46          76          10         26          22          59          79         114         25           1          M20
    GSZ-50                1          0,25            40x7            116        120         60          84          10         34          29          65          88         123         58           1          M30
    GSZ-100               1          0,25            55x9            160        135         85         103         20         48          48          73          95         130         80           9          M36

1) Per allungamento in caso di soffietto o molla a spirale vedere Capitolo 8

Controdado di 
sicurezza SIFA

SR
O

Lu
ng

he
zz

a

Funzione versione S

Il carico viene sostenuto dalla vite della ruota dentata. In caso di 
rottura del filetto nella ruota dentata in seguito ad usura, il sistema
SIFA ne rileva il carico. Il carico viene tenuto.

Direzione del carico pressione e trazione
Il nuovo SIFA-S funziona allo stesso modo in entrambe le direzioni di
carico: pressione e trazione!
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3 Martinetti serie GSZ, SIFA-S

3

Ottico

Controllo
L’usura deve essere controllata e documentata a
intervalli regolari. In questo modo è possibile pro-
grammare una sostituzione con sufficiente pre-
avviso, evitando il verificarsi di guasti all’impianto.

Elettrico

WARNING! Interruttore S1
Il finecorsa S1 interviene in presenza di
un’usura del 25%. Il segnale deve essere
analizzato dal cliente. In questo modo è
possibile programmare la sostituzione con
sufficiente preavviso senza interrompere il
funzionamento dell’impianto.

STOP! Interruttore S2
Se dopo il primo segnale si continua con il
funzionamento, la chiocciola si usura fino
alla rottura. In caso di rottura, il controdado
di sicurezza rileva il carico. Il finecorsa S2
interviene.
Con questo segnale l’impianto deve essere
arrestato dal cliente.

Senza controllo

Nella versione senza controllo, la dimensione 
A deve essere rilevata da nuovo, quindi deve
essere verificata e documentata a intervalli 
regolari.

OKAY
Usura ancora <25% di P

ATTENZIONE!
raggiunta max. usura consentita –
sostituire martinetto

STOP!
Usura >25% o già rottura –
Interrompere immediatamente il
funzionamento!

SIFA-S, controllo

Per applicazioni di sicurezza
utilizzare esclusivamente
contatti normalmente chiusi! 

OKAY

STOP!

WARNING!

SIFA-Control

STOP!

SIFA-Control

S1

S2
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Martinetti serie GSZ, SIFA-R3

Vite rotante SIFA-R

“Direzione del carico a 
pressione” (verso il 

martinetto)

“Direzione del carico a
trazione” (dal 
martinetto)

 Martinetto     Filetto Tr         H       D1       D      d3j6      O        L1        L2       L31)       L4       L5       A2)

 GSZ-2                 16x4            50       26       22       10       12        3         70        10        11        20         3
 GSZ-5                 18x4            62       29       24       12       15        8         70        10        12       20         3
 GSZ-10               20x4            74       39       28       15       20        8         84        10        16       20         3
 GSZ-25               30x6            82       46       38       20       25        5         95        10        17       23         4
 GSZ-50               40x7           116       60       50       25       30       13       133       10        19       36         4
 GSZ-100             55x9           160      85       65       40       45        10       173       20        30       54         6

1) Per allungamento in caso di soffietto o molla a spirale vedere Capitolo 8
2) La regolazione di base deve essere documentata da parte del cliente e sottoposta a verifica

-  ulteriori informazioni tecniche: Pagina 75
-  Tutte le altre quote sono indicate nelle pagine dedicate ai rispettivi martinetti
-  Per gli accessori consultare il Capitolo 4
-  SIFA in combinazione con chiocciola auto-allineante PM su richiesta

Funzione versione R

Il carico è rilevato dalla chiocciola Duplex. Il
controdado di sicurezza scorre senza carico
con la chiocciola Duplex. In caso di rottura del
filetto della chiocciola in seguito ad usura, il
sistema SIFA rileva il carico sulla chiocciola
Duplex. 

Direzione di carico in pressione o trazione
Per garantire la funzione di sicurezza è
necessario un disegno in cui sia indicata la
direzione del carico. Il SIFA-R agisce in una
direzione di carico.

Attenersi alla corretta direzione di
montaggio:

Controdado di 
sicurezza SIFA
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Martinetti serie GSZ, SIFA-R

3

3

SIFA-R, controllo

Ottico

La dimensione A è la regolazione di base.
La dimensione A deve essere rilevata da
parte del cliente e sottoposta a verifica.
In questo modo è possibile programmare la
sostituzione con sufficiente preavviso senza
interrompere il funzionamento dell’impianto.
In seguito a rottura, l’impianto non deve
essere più azionato.

Elettrico

L’iniziatore deve essere impostato in modo tale
da intervenire al raggiungimento di un’usura
del 25% della chiocciola.
In questo modo è possibile programmare la
sostituzione con sufficiente preavviso senza
interrompere il funzionamento dell’impianto.
In seguito a rottura, l’impianto non deve essere
più azionato.

Chiocciola 
Duplex DM

Controdado di 
sicurezza SIFA


